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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении решений, предусмотренных настоящим проектом.
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1.  OБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Проект электроснабжения жилого дома по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Обриковский с.с., д. Аносино, уч. 2 выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика и требованиями следующих нормативных документов:

· «Правила устройства электроустановок», издание 6,7;

· СП31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Свод правил по проектированию и строительству»;

· «Руководящие указания по применению УЗО при проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок зданий», 1999 г.;

· МГСН 2-06-99  «Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

1.2 Электроснабжение помещений жилого дома выполнить в соответствии с разрешением на присоединение мощности. Расчетные электрические нагрузки дома определены на основании архитектурно-планировочного раздела, заданий на обеспечение электроэнергией технологического и инженерного оборудования и в соответствии с СП31-110-2003, РД 34.20.185-94.

1.3 Проектируемый жилой дом включает в себя: цокольный, 1-й и 2-й этажи дома по указанному адресу. Все жилые помещения предполагают нормальные условия среды и не имеют в своем составе взрыво- и пожароопасных зон, за исключением гаража. В пожароопасном отношении, согласно ПУЭ, помещение гаража относится к зоне класса П-1. Помещение топочной дома не является взрывоопасным (п. 7.3.47 ПУЭ).

2. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

2.1. Внешнее электроснабжение жилого дома осуществляется от щита распределительного ЩР коттеджного поселка.

2.2. Питающая сеть дома существующая по линии, проложенной от ЩР до ВРЩ. Протяженность кабельной линии – до 30 м.

2.3. Питающая линия выполнена кабелем марки ВБбШв 5х10  (допустимый ток нагрузки – 90 А). Потеря напряжения в питающей сети – не более 0,58 %.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 380/220В

3.1. Согласно СП31-110-2003 и РД 34.20.185-94, электроприемники жилого дома относятся к III категории по надежности электроснабжения. 

3.2. Распределительная сеть предполагается на напряжении 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора и системой заземления TN-S.

3.3. Установленная мощность по кабельному вводу электроприемников приоритетной нагрузки составляет Ру = 23,8 кВт, а  расчетная мощность, подключаемая к ВРЩ, Рр = 15,0 кВт при cos( = 0,93.

Установленная мощность электроприемников отключаемой нагрузки составляет Ру = 32,0 кВт, расчетная мощность Рр = 19,2 кВт при cos( = 0,93.

3.4. Вводно-распределительный щит устанавливается в жилом доме.
3.5. Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от ВРЩ, ЩР-П, ЩР-2, ЩР-кот. самостоятельными линиями в соответствии с принципиальной схемой электроснабжения. 

3.6. Расчетные сечения проводов и номинальные токи аппаратов защиты и коммутации выбраны исходя из установленной мощности и режимов работы электроприемников в соответствии с ПУЭ. 

3.7. Сеть электроосвещения помещений выполнить от кабелем ВВГнгLS 3x1,5. Питание светильников выполнить на напряжение 220В. 

3.8. Групповую сеть розеток выполнить кабелем ВВГнгLS 3x2,5. Во всех реконструируемых помещениях розеточная и осветительная сети выполняются раздельно. 

3.9. Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок занулить посредством присоединения нулевого защитного проводника РЕ распределительной и групповой сети. Для бытовых потребителей, подключаемых к розеточной сети, применить УЗО с защитой от сверхтоков с током утечки до 30 мА.

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для учета электроэнергии проектом электроснабжения коттеджа  предусмотрена установка в ВРЩ 3-х фазного счетчика марки DAN 25-02 прямого включения на ток  5-65 А, кл. 2,0.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж распределительной и групповой сети выполнить в соответствии с  принципиальной электрической схемой и планами электропроводки  с соблюдением требований ПУЭ и СНиП-III-93.

Групповые сети проложить кабелем марки ВВГнгLS скрыто в пустотах строительных конструкций в ПВХ трубе и открыто по стенам и потолкам в кабель-каналах, а также в подготовке пола.

Соединительные коробки для скрытой проводки установить на уровне 2,7-2,9 м от уровня пола. В коробках соединение медных жил провода выполнить под зажим. 

Для освещения помещений использовать светильники с лампами накаливания. Светильники разместить, как показано на плане осветительной сети. Выключатели установить на высоте 0,9 м от уровня пола. 

Розетки в жилых помещениях установить на высоте 0,15 м от уровня пола. Штепсельные розетки должны быть оснащены заземляющим контактом и соответствовать требованиям п.7.1.49 ПУЭ.

Штепсельные розетки в ванных комнатах и санузлах смонтировать в 3 зоне по ГОСТ Р 50571.11-96 на расстоянии не менее 0,6 м от ванн, раковин умывальников. Электрооборудование, устанавливаемое Заказчиком в этих помещениях, должно соответствовать требования ПУЭ п.п. 7.1.47-48.
При установке гидромассажной ванны (джакузи) обеспечить выполнение следующих условий:

-   изделие должно иметь сертификат соответствия Госстандарта России;

-   подключение должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией;

-   подключение электрооборудования в зоне 1 должно производиться кабелем в ПВХ-оболочке через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не менее IP55;

-  установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается, при установке коробок в зоне 3 они должны иметь степень защиты не ниже IP44;

-    установка УЗО на линии питания ванной является обязательной;

-   открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

Электрооборудование и материалы, используемые для монтажа, должны иметь сертификат соответствия РФ.

Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности 
(НПБ 246-97).

6. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок помещений жилого дома проектом предусмотрено следующее.
На вводе в питающего кабеля  выполнить основную систему уравнивания потенциалов в соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ, для чего все металлические части инженерных коммуникаций (арматуру металлокаркаса фундамента, трубы водоснабжения, водяного отопления) присоединить к главной шине заземления в ВРЩ.

В качестве главной заземляющей шины использовать шину РЕ. Сечение заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (РЕN) – проводника питающей линии. Конструкцией шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только при помощи инструмента.

Зануление электроприемников выполняется путем присоединения зануляемых частей электроустановки к шинам РЕ распределительных щитов с помощью защитного проводника (РЕ), сечение которого выбрать в соответствии с п. 7.1.45 ПУЭ. Защитный проводник прокладывается таким образом, чтобы при демонтаже аппарата не происходило разрыва цепи зануления других аппаратов, т.е. прокладка защитного проводника шлейфом запрещается.

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам и соответствовать ПУЭ п. 2.1.31:

· голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети;

· двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине для обозначения  нулевого защитного проводника;

· черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета – для обозначения фазного проводника.

Все сооружения жилого дома относятся к III категории по условиям молниезащиты. В соответствии с п.8 табл.1 РД 34.21.122-87 молниезащиту выполнить посредством присоединения эксплуатируемой металлической кровли к рабочему заземлению ВРЩ не менее чем в двух точках, при  этом токоотводы принять стальные диаметром не менее 6 мм. Все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли.

Токоотводы от металлической кровли должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру здания.

Соединения элементов молниезащиты выполнить сваркой с последующей защитой сварного шва от коррозии битумной мастикой.

Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с разделом 1.7 ПУЭ. 
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