

5. Электпроснабжение
            Проект электроснабжения жилого дома в г. Оренбурге по улице 

Красногорская 125 выполнен согласно техническим условиям № 04/3664 от 23.11.05 и разрешению на отпуск мощности №06-14-1415 выданного ЦЭС 16.11.05.

           По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относится к потребителям III категории .

           Проект разработан на напряжение 220 В

           Рр=4,9 кВт

           Iр-23,3А

           Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются электроосвещение, бытовые нагрузки розеточной сети, электроприводы рольворот .

           Электроснабжение жилого дома выполнено от существующей опоры №13 линии ВЛ-0.4 кВ (группа парковская) идущей с ТП-3032.

           Воздушный ввод в дом выполнен линией 0,23 кВ  с самонесущими изолированными проводами (СИП) от опоры №13 и до вводно-распределительного щита жилого дома.

            Крепление СИП к опорам и дому , а также поключение его к существующей           ВЛ-0.4 кВ предусмотрено при помощи арматуры для СИП производства фирмы "Тайко электроникс".            

           На вводе в жилой дом, в помещении тамбура, установлен вводно-распределительный щит ПР-8804-3128-54УХЛ3.10В  утопленного исполнения. Щит укомплектован вводным выключателем ВА57-35с независимым расцепителем с номинальным током расцепителя   50 А , выключателями  на отходящих линиях ВА61-29 УЗО-ДМ-4шт. и ВА61-29 -8шт. , дифференциальным реле утечки (ДРУ) на 100 мА на вводе   и  однофазным электронным счетчиком электроэнергии ЭЦ6807П включенным по прямой схеме.

          Система заземления электрооборудования жилого дома принята TN-C-S.

          Проектом предусмотрено бытовое освещение проектируемых помещений дома и наружное освещение у входов в дом.  Питание групповых сетей  освещения  осуществляется от  однополюсных выключателей  ВА61-29 (Iн=63а, Iр=10(16)А) установленных в водно-распределительном щите дома.

          Для наружного освещения  предусмотрены светильники с лампами накаливания   типа  НПБ61-60, НПБ1301(1302) со степенью защиты от окружающей среды IP54.

          В помещении гаража и котельной предусмотрены светильники с лампами накаливания типа  НББ-03-100 со степенью защиты от окружающей среды IP64.

          В подсобных и технических помещениях подвала предусмотрены светильники с лампами накаливания   типа  НПБ61-60, НПБ1101(1302) со степенью защиты от окружающей среды IP54.

В помещениях санузлов предусмотрены светильники с лампами накаливания типа  НБО 07-60 и НПО 22-1х60, со степенью защиты от окружающей среды IP23.

           В остальных помещениях дома принимаются бытовые светильники со степенью защиты от окружающей среды IP20.

           Проектом предусмотрены следующие защитные меры:

1. Заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования, которые могут оказаться по напряжением вследствии пробоя изоляции, путем металлического соединения с нуливым защитным проводником.

2. Проектом предусмотрено сооружение искусственного заземляющего устройства электроустановки дома, состоящего из горизонтального заземлителя по периметру дома , изготовленного из полосовой,оцинкованной стали 40х4 мм проложенной на глубине 0.6 м от поверхности земли.   

3. Выполнение на вводе в дом основной системы уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- PE-шина распределительного щита (ГЗШ);

- металлические части строительных конструкций;

- устройство заземления ;  

4. Выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов путем обьединения следующих проводящих частей :

-  металлического короба вводного кабеля;

-  корпус ванны и бойлера.

- PE-шина распределительного щита (ГЗШ).

Соединения выполнить медным проводом ПВ-1 сечением 6 мм2.  

5. Выполнение повторного заземления на вводе в дом.


