

8. Наружные сети водопровода и канализации

В проекте учтены требования СНиП 2.04.02-84*,  СНиП2.04.03-85.

Наружный водопровод

Наружный водопровод В1 запроектирован для обеспечения водой бытовых нужд. Питание системы В1 предусматривается от наружной сети хоз.питьевого водопропровода. Подключение предусматривается в существующем водопроводном колодце. В месте врезки установить запорную арматуру.Трубы системы В1 из полиэтилена ПНД32Т для питьевой воды по ГОСТ18599-83   и стальные водогазопроводные  оцинкованные  по ГОСТ3262-75*. Изоляция стальной трубы "весьма усиленная".

Наружная канализация

Наружная канализация К1 запроектирована для отвода  стоков от жилого дома  в наружную канализационную сеть. На выпуске канализации из здания устанавливается канализационный  колодец. Далее предусматривается подключение проектируемой канализации к существующей  канализационной сети с установкой промежуточного колодца на повороте. Трубы системы К1 из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ)  по ТУ 6-19-307-86. Канализационные колодцы из сборных ж/б элементов по ТП 902-09-22.84. Люки чугунные  по ГОСТ 3634-89.  Грунты по трассе-суглинки. Монтаж и укладку труб вести согласно  СНиП 3.05.04-85, СП40-102-2000.


