

7. Внутренние водопровод и канализация

В проекте учтены  требования  СНиП2.04.01-85*.

Водопровод

Хозяйственно-питьевой  водопровод  В1 запроектирован для  питьевых и хоз.бытовых нужд. Водоснабжение предусмотрено от наружного хозяйственно-питьевого водопровода одним вводом с установкой водомерного узла в подвале здания. Водопровод горячей воды Т3 запроектирован для обеспечения бытовых нужд горячей водой. Питание системы Т3 предусматривается от бойлера В100МS, работающего в комбинации  с котлом "Рrotherm" 40 РLО. Бойлер обеспечивает расход воды для ГВС 19.5 л/мин  при диапазоне Трубы систем  В1, Т3   из напорного полипропилена по ТУ2248-032-00284581-98. Трубопроводы систем В1, Т3, Т4  проложенные  по подвалу  теплоизолировать: теплоизоляционный шнур (для В1 s=30 мм, для Т3  s=40 мм) по ТУ 36-1695-79,  покровный слой -алюминиевая фольга (RS1/ALU).

Канализация

Бытовая канализация К1 запроектирована для отвода стоков от сан.технических приборов в наружную канализационную сеть. Трубы системы  К1  пластмассовые по  ГОСТ22689.2-89.  Монтаж систем водопровода и канализации вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85*,  СНиП 3.05.04-85.

