

6. Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха
В проекте учтены требования СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Отопление

Отопление жилого дома  предусмотрено от бытового газового отопительного котла "Рrotherm" 40 РLО, установленного в комбинации с бойлером В100МS в котельной в подвале здания. Котел оснащен двумя насосами  (для контура отопления и для  ГВС), предохранительными клапа- нами и 10-литровым расширительным бачком. Дополнительно необходим универсальный соедини- тельный комплект "котел-бойлер" для подключения бойлера.

Техническая характеристика котла 40 РLО: - теплопроизводительность 24.5/35кВт (I/II ступень);    - топливом является природный газ по ГОСТ5542-87;    - КПД котла 90%%%. Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется в дымовой канал в стене здания. Дымоотводящую трубу теплоизолировать матами минераловатными с покровным слоем из алюминиевого  листа ГОСТ 21631-76*. В дымовом канале в стене предусмотрен карман для прочистки. Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами Т=90-65 С. Система отопления тупиковая,  отопительные приборы   в теплом гараже - регистры из  трубы 89х4.5 по ГОСТ 10704-91, в остальных помещениях  радиаторы биметаллические "GLOBAL" модель "STYLE" (Италия).  металлопластиковые  CALC фирмы  трубы Wirsbo-evalPEX  фирмы Wirsbo (Швеция), Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через клапаны для выпуска воздуха,  установленные на радиаторах и через спускные вентили на регистрах, спуск воды - через спускной вентиль в низшей точке системы. Магистральные трубопроводы системы отопления теплоизо- лировать матами минераловатными по ГОСТ10140-80 с покровным слоем из алюминиевой фольги.

Вентиляция

Проектом предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Вытяжка воздуха из  котельной, помещений подвала, кухни и сан.узлов осуществляется через пластмассовые решетки типа РВ по вентканалам. Для притока воздуха в котельную в нижней части двери котельной предусмотреть зазор или  решетку с Fж=0.04м2.  Монтаж внутренних систем  вести в соответствии со СНиП3.05.01-85 "Внутренние санитарно- технические системы".


