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1. Общая часть и исходные данные 
для проектирования
Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания, выданного отделом градостроительства и архитектуры и в соответствии с требованиями:

ДБН А.2.2-3-2004 «Проектирование. Порядок разработки, согласования и утверждения проектом документации для строительства»;

ДБН В.2.6 – 31: 2006 «Тепловая изоляция зданий»;

ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания»

ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусматривается строительство 2-х этажного жилого дома .

Расчётная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет -22(С (I температурная зона Украины).

Нормативный скоростной напор ветра – 0,38кПа, ІІІ ветровой район.

Нормативная снеговая нагрузка составляет 0,50кПа, І снеговой район.

Глубина промерзания грунта – 1,0 м.

Исходные данные для проектирования приняты в соответствии с СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Основные технико-экономические показатели смотри в соответствующих разделах пояснительной записки.
2. Архитектурно-строительные решения

Исходные данные

    Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, выданного в соответствии с требованиями  ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания», а также ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об,єктів будівництва». 

Объемно-планировочные и конструктивные решения

Архитектурно-строительной частью проекта предусмотрено создание современного, комфортного, отдельностоящего жилого дома, для одной семьи. При проектировании учитывались - применение современных строительных материалов и возможности данного земельного участка, с прилегающей территорией. В настоящее время рассматриваемый (проектируемый) участок свободный от застройки и имеет спокойный рельеф. 

Проектируемый жилой дом, представляет собой двухэтажное здание  прямоугольной формы с размерами в плане 12.48 х 11,66. Здание жилого дома сблокировано с гаражом на два автомобиля. Под домом и гаражом расположен подвал. Высота помещений в доме на всех  этажах 3,0 м. Высота помещения гаража 3,00 м, а высота хозпомещения в подвале гаража-2,7 м.

Объемно - планировочными решениями жилого дома предусмотрено размещение следующих помещений.

На первом этаже:
 гостиная, кухня, столовая, комната для гостей, прихожая, кладовая, санузел, гараж, топочная и тамбур входа.

На втором этаже размещаются две спальни, детская комната с выходом на балкон, санузел и кладовая. Все помещения сообщаются с холлом.  

В подвальной части  дома предусмотрено размещение:

холла с зоной отдыха, бильярдной, сауны, душевой, отделения с купелью и гидромассажной ванной SPA, санузла. В подвальной части гаража предусмотрено хозпомещение.

В помещении топочной предусмотрено два дверных проема.  Технологический вход из дома через гараж и эвакуационный выход непосредственно наружу.    

Проектом предусмотрены фундаменты из сборных бетонных блоков и фундаментных подушек. Наружные и внутренние стены дома, а также перегородки предусмотрены из силикатного кирпича. Перекрытия в доме и гараже выполнить из сборных железобетонных пустотных плит. По чердачному перекрытию дома выполнить пароизоляцию и уложить утеплитель – каменную вату. Крыша запроектирована вальмовая по деревянным балкам с покрытием из металлочерепицы.  Деревянные элементы крыши обработать антисептирующим составом, а те участки элементов, которые попадают в толщу утеплителя обработать гидроизоляционным составом. Лестницу в доме выполнить из стальных проступей по стальным косоурам, с последующей декоративной облицовкой деревом. Лестницу в подвал гаража выполнить из наборных бетонных ступеней подвала по подпорным стенам из силикатного кирпича. Крыльцо выполнить из бетона и облицевать керамогранитной плиткой. Оконные блоки, входные двери и двери выхода на балкон установить индивидуальные деревянные с тройным остеклением (двухкамерными стеклопакетами). Наружные стены дома и стены подвала, на глубину 1м ниже уровня земли облицевать плитами из экструдированного пенополистирола. Ввиду того, что гараж не отапливается – наружные стены гаража не утепляются. Исходя из этого, предусматривается наружное утепление стены дома, отделяющей дом от гаража и утепление стен топочной.  
Снаружи поверхность утеплителя на стенах дома, облицевать  декоративной штукатуркой - смесями «Ceresit» и окрасить. Цоколь здания облицевать шлифованной керамогранитной плиткой. 

Отделку помещений выполнить согласно ведомости отделочных работ. Полы выполнить согласно экспликации полов. 

Проектом предусматривается вокруг всего здания отмостка шириной 1,0 м из тротуарной прессованной плитки и благоустройство.

4.3 Основные строительные показатели

	Наименование
	Площадь застройки

м2
	Полезная площадь

м2
	Жилая 

площадь

м2
	Нежилая
площадь

м2
	Строительный

объем

м3

	Жилой дом
	261,7
	457,83
	140,5
	317,3
	1373,5


3. Отопление и вентиляция
В  данном разделе разработан проект отопления и вентиляции  2-х этажного

жилого дома .    Проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.05-91 * У«Отопление, вентиляция и кондиционирование» ;

- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- НАПБА 01.001.2004  «Правила пожарной безопасности в Украине»;

- ДСТУ Б.А. 2. – 4 – 99 «Основные требования к рабочей документации»;

- ДБН В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель».

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с ГОСТ 21.602-79 «Отопление, вентиляция  и кондиционирование  воздуха».

Климатология района строительства.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции принята tн= -220 С (согласно  ДБН  В.2.-6- 31 - 2006 ).

Средняя температура отопительного периода принята tср= -1,6 0С.

Продолжительность отопительного периода - 187 суток.

Отопление.

Расчет теплопотребления здания
Для  расчёта  теплопотерь  жилого дома произведен расчет коэффициентов теплопередачи и сведен в таблицу № 1

	
	табл.№1 Расчет коэффициента теплопередачи 
	
	

	
	
	
	
	Rв
	Rн

	
	Наружная стена
	0,114678899
	0,042992261

	
	Материал
	Толщина слоя, м
	Теплопроводность λ
	Термическое сопративление Rλ м2 *К/ Вт
	Сопротивление теплопередачи Rк , м2 *К/ Вт

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Кирпич
	0,38
	0,81
	0,469135802
	 

	
	Пенополистерол
	0,1
	0,045
	2,222222222
	 

	
	Штукатурка
	0,02
	0,81
	0,024691358
	 

	
	 
	 
	 
	2,716049383
	2,873720543

	
	Коэ-т теплопередачи kВт/м2 *К 
	 
	 
	 
	0,347980948

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rв
	Rн

	
	 Подвал (Наружная стена) 
	0
	0

	
	Материал
	Толщина слоя, м
	Теплопроводность λ
	Термическое сопративление Rλ м2 *К/ Вт
	Сопротивление теплопередачи Rк , м2 *К/ Вт

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Кирпич
	0,51
	0,81
	0,62962963
	 

	
	Пенополистерол экстр. '
	0,05
	0,038
	1,315789474
	 

	
	Штукатурка
	0
	0,81
	0
	 

	
	 
	 
	 
	1,945419103
	1,945419103

	
	Коэ-т теплопередачи k Вт/м2 *К 
	 
	 
	 
	0,514028056

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rв
	Rн

	
	 Подвал ( пол) 
	0
	0

	
	Материал
	Толщина слоя, м
	Теплопроводность  λ
	Термическое сопративление Rλ м2 *К/ Вт
	Сопротивление теплопередачи Rк , м2 *К/ Вт

	
	плитка
	0,01
	1
	0,01
	 

	
	бетон
	0,1
	2,1
	0,047619048
	 

	
	гравий
	0,2
	0,7
	0,285714286
	 

	
	цементный р-р
	0,05
	1,4
	0,035714286
	 

	
	 
	 
	 
	0,379047619
	0,379047619

	
	Коэ-т теплопередачи k Вт/м2 *К 
	 
	 
	 
	2,638190955

	
	т.к есть λ<1,2, то тогда
	 
	 
	 
	 

	
	Rз зона
	 
	 
	8,975714286
	8,97

	
	R4 зона
	
	
	14,56571429
	14,56

	
	Коэ-т теплопередачи k дляRз зоны
	 
	 
	 
	0,11148272

	
	Коэ-т теплопередачи k дляR4 зоны
	 
	 
	
	0,068681319

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rв
	Rн

	
	
	
	
	
	

	
	Чердачное перекрытие
	0,114678899
	0,08

	
	Материал
	Толщина слоя, м
	Теплопроводность λ
	Термическое сопративление Rλ м2 *К/ Вт
	Сопротивление теплопередачи Rк , м2 *К/ Вт

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	плиты бетонные
	0,3
	2,1
	0,142857143
	 

	
	Пенополистерол
	0,1
	0,045
	2,222222222
	 

	
	Штукатурка
	0,02
	0,81
	0,024691358
	 

	
	 
	 
	 
	2,389770723
	2,584449622

	
	Коэ-т теплопередачи k Вт/м2 *К 
	 
	 
	 
	0,386929577


Для  расчёта  теплопотерь  жилого дома приняты  следующие  коэффициенты:

           -наружные  стены  δ=380мм (с утепл.)                                          К=0,35 Вт/м2К

          -наружные стены подвальных помещений δ=510мм (с утепл.)    К=0,514 Вт/м2К
          -пол подвальных помещений                                                          К=0,11 Вт/м2К
          - чердачное перекрытие δ=300мм (с утепл.)                                  К=0,387 Вт/м2К

          - двухкамерный стеклопакет                                                           К=1,96 Вт/м2К

            Результаты  расчета общих теплопотерь приведены в сводной таблице №2:

        табл.№2   

	
	
	
	помещения на отм. -3,300
	
	
	

	  №
	  Назначение
	  tв
	Поверхность ограждения
	  n  
	
	 
	Q
	

	 пом
	 
	 
	Обозн.
	F ,кв.м.
	 t наруж.
	
	Коэф теплопер
	Qосн
	
	

	 
	 
	20
	СН
	19,2
	-22
	0,7
	0,526
	296,92
	356,3
	 

	1
	Холл
	20
	СН
	10,56
	-22
	0,7
	0,526
	163,3
	196
	 

	 
	 
	20
	ПЛ
	20
	-22
	1
	0,11
	92,4
	92,4
	 

	 
	 
	20
	ПЛ
	4
	-22
	1
	0,068
	11,424
	11,42
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656,1
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Помещение сауны
	25
	ПЛ
	13,5
	-22
	1
	0,068
	43,146
	43,15
	 

	 
	
	25
	СН
	33
	-22
	0,7
	0,526
	571,08
	685,3
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	728,4
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	5
	душевая
	25
	ПЛ
	2
	-22
	1
	0,11
	10,34
	10,34
	cумма

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	 6
	 Бассейн
	28
	СН
	9
	-22
	0,7
	0,526
	165,69
	198,8
	 

	
	
	28
	ПЛ1
	18
	-22
	1
	0,11
	99
	99
	 

	 
	 
	28
	ПЛ2
	2
	-22
	1
	0,68
	68
	68
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365,8
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	СН
	41
	-22
	0,7
	0,526
	634,04
	760,8
	 

	7
	Бильярдная
	20
	ПЛ1
	27
	-22
	1
	0,11
	124,74
	124,7
	 

	 
	 
	20
	ПЛ2
	18
	-22
	1
	0,526
	397,66
	397,7
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2677,7
	1283
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3044
	итого


	
	
	1 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  №
	  Назначение
	  tв
	Поверхность ограждения
	n
	
	
	Q
	

	пом
	 
	
	Обозн.
	F ,кв.м.
	   t наруж.
	
	Коэф. теплопередачи
	Qосн
	
	

	 
	 
	20
	СН
	50
	-22
	0,7
	0,35
	514,5
	617,4
	 

	
	
	20
	ДО
	13,5
	-22
	1
	1,96
	1111,3
	1333,6
	 

	12,13,14,15
	прихожая, 
	20
	ДО дверь
	20
	-22
	1
	1,96
	1646,4
	1975,7
	 

	 
	гостиная, 
	20
	ДО стена
	8,4
	-22
	1
	1,96
	691,49
	829,79
	 

	 
	кухня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	4756,4
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	17
	кабинет
	20
	СН
	11,1
	-22
	0,7
	0,35
	114,22
	137,06
	 

	 
	 
	20
	ДО
	4,5
	-22
	1
	1,96
	370,44
	444,53
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	581,59
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	16
	душевая
	25
	СН
	6
	-22
	0,7
	0,35
	69,09
	82,908
	cумма

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	18
	СН
	6
	-22
	0,7
	0,35
	58,8
	70,56
	 

	 11
	тамбур
	18
	дн
	2,65
	-22
	1
	4,6
	487,6
	585,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5063,9
	655,68
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6076,6
	итого

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2этаж


	
	
	
	
	
	

	№
	
	  
	Поверхность ограждения
	  
	  
	 
	Q
	

	 пом
	  Назначение
	tв
	Обозн.
	F ,кв.м.
	 t наруж.
	n
	Коэф теплопер
	Qосн
	
	

	
	
	20
	СН
	2,8
	-22
	0,7
	0,35
	28,812
	34,574
	 

	22
	холл
	20
	ДО
	6
	-22
	1
	1,96
	493,92
	592,7
	 

	 
	
	20
	ПТ
	12,7
	-22
	0,9
	0,387
	185,78
	185,78
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	708,52
	813,06
	cумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	гардиробная
	20
	СН
	13,5
	-22
	0,7
	0,35
	138,92
	166,7
	 

	 
	 
	20
	ДО
	4,5
	-22
	1
	1,96
	370,44
	444,53
	 

	 
	
	20
	ПТ
	7
	-22
	0,9
	0,387
	102,4
	102,4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	611,76
	713,63
	сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	25
	СН
	13,5
	-22
	0,7
	0,35
	155,45
	186,54
	 

	27
	душевая
	25
	ДО
	4,5
	-22
	1
	1,96
	414,54
	497,45
	 

	 
	 
	25
	ПТ
	13,5
	-22
	0,9
	0,387
	221
	221
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	790,99
	904,99
	сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	СН
	6
	-22
	0,7
	0,35
	61,74
	74,088
	 

	23
	спальня
	20
	дн
	2,65
	-22
	1
	4,6
	511,98
	614,38
	 

	 
	 
	20
	ДО
	4,5
	-22
	1
	1,96
	370,44
	444,53
	 

	 
	 
	20
	ПТ
	18
	-22
	0,9
	0,387
	263,31
	263,31
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1207,5
	1396,3
	сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	спальня
	20
	СН
	24
	-22
	0,7
	0,35
	246,96
	296,35
	 

	 
	 
	20
	ДО
	12,5
	-22
	1
	1,96
	1029
	1234,8
	 

	 
	 
	20
	ПТ
	32
	-22
	0,9
	0,387
	468,12
	468,12
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1744,1
	1999,3
	сумма

	25
	спальня
	20
	СН
	24
	-22
	0,7
	0,35
	246,96
	296,35
	 

	 
	 
	20
	ДО
	12,5
	-22
	1
	1,96
	1029
	1234,8
	 

	 
	 
	20
	ПТ
	32
	-22
	0,9
	0,387
	468,12
	468,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1744,1
	1999,3
	сумма

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7826,5
	итого


Нормируемое теплопотребление здания составляет 20кВт

Конструктивные  решения
При выборе отопительного оборудования учитывалось дополнительное потребление теплоты  в системе  для подогрева воды.  

Источником  теплоснабжения  для  системы  отопления является  индивидуальный напольный двухконтурный газовый  котёл   Q=40кВт. Котёл  расположен  в  помещении теплогенераторной на 1 этаже жилого дома  (см.  часть  ГС).

Теплоносителем  является  вода  с  температурой  t =+85 С.

Система отопления  принята поэтажная горизонтальная   двухтрубная  с нижней  разводкой  теплоносителя  из  пластиковых  труб (экопластик). Двухтрубная система дает возможность регулировать теплоотдачу в отдельной комнате, а так же можно вводить в строй поэтапно участки системы отопления – по мере строительства этажей.

В качестве  нагревательных   приборов  приняты  алюминиевые  отопительные

радиаторы  Ragall Top R 500/1. В помещении кухни и гостинной, в местах, где выполнены большие застекленные проемы , в качестве нагревательных приборов приняты напольные конвекторы с естественной  конвекцией Imp-Klima TK мощностью 0,722кВт. Кроме основной функции, конвекторы предупреждают запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение. Конвекторы монтируются в пол, в ранее подготовленные каналы.

Согласно  п.3.14 СНиП 2.04.05 - 91 система оборудована  автоматическими терморегуляторами  у  каждого  нагревательного  прибора. Следовательно, согласно  п.3.47,  тепловая  мощность отопительных приборов  принята  на  10% больше расчётного  значения.

Удаление  воздуха  из системы  осуществляется через  высокоэффективные воздухоотводчики, установленные  на обвязке  котла. Дополнительно на каждом нагревательном  приборе  предусмотрены  краны  Маевского.

Котёл  оборудован  электронным  блокам управления и защиты от нарушений

режима эксплуатации. С  целью энергосбережения, предлагается дополнительная установка хронотермостата  для обеспечения  регулирования температуры теплоносителя  на выходе из  котла  в  зависимости  от времени суток и температуры наружного воздуха.

Благодаря  регулированию температуры, экономится расход тепла, следовательно 

- расход  газа.

Удельное  потребление тепловой  энергии, расходуемой  на отопление составляет:

q  =  51,2 Вт / м2 .

Вентиляция

В жилом доме  запроектирована  приточно-витяжная  вентиляция  с механическим и естественным  побуждением.  Приток  воздуха  осуществляется  приточными  установками:   П1 - в  помещение сауны; П2- в помещение бассейна; П3-в помещение гаража, вытяжка из этих помещений естественная  и при помощи канальных осевых вентиляторов. Включение приточных установок и вытяжных вентиляторов сблокировано с выключателями освещения в этих помещениях (см. электрическую часть проекта)

Для создания более комфортных условий в помещении бассейна предлагается дополнительная установка осушителя воздуха производительностью  Q = 0,4 л/ч.

В комнате жара предусмотрена естественная приточно-витяжная  вентиляция. 

Для естественного 5-ти кратного (за счет давления приточного воздуха из соседнего помещения) притока в нижнюю зону , необходимо выполнить приточное отверстие в районе каменки. Отверстие должно закрываться деревянной вентиляционной решеткой.

Вытяжка  из комнаты жары (сауны) выполняется за обшивкой кабинки, через жалюзийные решетки, расположенные между верхней и нижней полками. Для проветривания кабинки между сеансами и в конце рабочего периода в потолке необходимо устроить вентиляционный клапан Ø 100-150мм.

Из санузлов запроектирована механическая вытяжка ( согласно норм 100м3/час от 1 унитаза) при помощи канальных вентиляторов. Включение канальных вентиляторов сблокировано с выключателями освещения в этих помещениях (см. электрическую часть проекта).

В  теплогенераторной и кухне запроектирован 3-кратный воздухообмен.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем проложены  за подшивным по-

толком жилого дома.    

Отопительно-вентиляционное оборудование

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования приведена в таблице (см. лист 2).

 В проекте приняты приточные бытовые агрегаты Systemair TLP 160/2.1 с низким уровнем шума, имеющие огнестойкую изоляцию снижающую распространение шума.

Для уменьшения шума и вибрации предусматриваются:

- соединение приточных и вытяжных установок с каналами  гибкими воздуховодами.

 Данная установка дает возможность:

     - автоматического регулирования мощности калорифера в зависимости от температуры приточного воздуха;

     - автоматического управления воздушным клапаном.

Энергоэффективность

Установка данных, автоматизированных приточно-вытяжных агрегатов дает возможность автоматического регулирования температуры приточного воздуха.

4. Водоснабжение и канализация
Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений и предусматривает внутреннее водоснабжение и водоотведение 2-х этажного жилого дома , привязку его к наружным сетям водоснабжения и канализации, прокладку наружной сети хоз- питьевого водопровода на приусадебном участке.

Проектом в разделе предусматривается:

    -   внутреннее водоснабжение и водоотведение жилого дома;

    -   проектирование наружных сетей водоснабжения и  канализации

    -  прокладка наружной сети водоснабжения к водоему, фонтану и на полив зеленых насаждений приусадебного участка.

Проектирование и расчет систем ВиК выполнены в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85  «Внутренние санитарно-технические системы»

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

   - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СН 478-80 «Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Внутренние сети водоснабжения и канализации

Проектом предусмотрены внутренние сети  водопровода  и канализации:

1.   Хозяйственно-питьевой водопровод;

2.   Горячее водоснабжение;

3.   Бытовая канализация.

Основные показатели по системам внутреннего водоснабжения и канализации   сведены в  таблицу № 1.

	Основные показатели расходов по чертежам марки ВК1

	Наименование

системы
	Потребный напор на вводе, м.вод.ст.
	Расчётный расход
	Установлен-ная мощно-сть эл. дви-гателей, кВт
	Примечания

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/сек
	при пожаре

л/сек
	
	

	1. Хоз.- питьевой водопровод:
	15,0
	
	
	
	
	
	

	-  на хоз.- питьевые нужды;
	
	1,7
	1,18
	0,68
	
	
	в т.ч. Т3

	-  на заполнение СПА- бассейна;
	
	3,2
	1,6
	0,44
	
	
	1 раз

в месяц

	-  на заполнение системы отопления;
	
	0,06
	
	
	
	
	1 раз

в сезон

	2.Горячее водоснабжение
	
	0,78
	0,75
	0,46
	
	
	от котла

	3. Бытовая канализация:
	
	
	
	
	
	
	

	- бытовые стоки;
	
	1,7
	1,18
	2,28
	
	
	

	- опорожнение системы отопления
	
	0,06
	
	
	
	
	1 раз

в сезон

	- опорожнение 

СПА - бассейна
	
	3,2
	
	
	
	
	1 раз

в месяц

	Итого потребления:
	1,7
	
	
	
	
	

	Итого сброса в бытовую

канализацию:
	1,7
	
	
	
	
	


Годовое потребление  воды:          658,96  м3/год.

Годовой сброс  в бытовую канализацию:  620,56    м3/год.

Примечание
Эпизодические расходы воды и стоков в суточном потреблении и сбросе не учитываются.

Хозяйственно-питьевой водопровод

Источником холодного водоснабжения проектируемого жилого дома является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода  коттеджного поселка 

«Камелот», подающая воду питьевого качества с необходимым давлением. 

Сеть хоз-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды к  санитарно техническим приборам, к SPA бассейну и котлу.

Требуемый напор на вводе – 15м.вод.ст. Фактический напор в существующей сети хоз-питьевого водопровода  является достаточным для проектируемого жилого дома.

Для учета расхода потребляемой воды запроектирован счетчик КВБ 2,5 Ду 20мм установленный в  кладовой  жилого дома на отм.-3.300.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Сеть тупиковая. Ввод и разводка в жилом доме выполнена из пластиковых армированных труб Ду 50 ÷ 15мм.

Горячее водоснабжение

Сеть горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, к SPA бассейну.

Горячее водоснабжение предусматривается от проектируемого котла в топочной жилого дома.

Проектируемые сети  из пластиковых армированных труб  Ду 20-15мм.

Бытовая канализация

Бытовая канализация запроектирована для отвода стоков от санитарно-технических приборов, SPA бассейна. 

Проектом предусмотрено 2 выпуска из жилого дома:

-  выпуск К1 - 1 предусмотрен для отвода бытовых стоков от сантехприборов с отм. 0.000, 3.300, с последующим подключением к существующей сети бытовой канализации Ду 150мм;

 -  выпуск К1 - 2 предусмотрен для отвода бытовых стоков от сантехприборов  и SPA бассейна с отм. -3.300, с сбросом стоков проектируемую выгребную яму и перекачкой их погружным насосом в существующую сеть бытовой канализации Ду 150. 

Выпуск К1 – 1 предусмотрен в асбестоцементном футляре Ду 300мм, т. к. расстояние от здания до бытовой канализации менее 3,0м.

Существующая сеть бытовой канализации находится в удовлетворительном состоянии.     

Проектируемые сети бытовой канализации самотечные, из пластмассовых  канализационных труб по ГОСТ 22689.3-89  Ду 50 -100мм.

Вентиляция сети осуществляется через проектируемый вытяжной стояк  Ду 100мм.

Наружные сети водопровода и канализации

Проектом предусмотрены наружные сети  водопровода и канализации:

1.   Хозяйственно-питьевой водопровод;

2.   Бытовая канализация.

Основные показатели по системам наружного водоснабжения и канализации   сведены в  таблицу № 2

	Основные показатели расходов по чертежам марки НВК1

	Наименование

системы

 
	Расчётный расход
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/час
	л/сек
	

	1. Хоз.- питьевой  водопровод

( для теплого периода года)
	
	
	
	

	      - заполнение водоёма;
	33,5
	1,40
	0,39
	1 раз за 2 суток

	      - подпитка водоёма; 
	0,45
	0,02
	0,005
	

	      - заполнение фонтана; 
	3,0
	0,13
	0,04
	1 раз

	     - подпитка фонтана;
	0,016
	0,016
	
	

	       - полив газонов;
	2,0
	0,125
	
	

	Итого потребления:
	2,466
	
	
	


Годовое потребление  воды:          480,38  м3/год.

Примечание
Эпизодические расходы воды и стоков в суточном потреблении и сбросе не учитываются.

Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником холодного водоснабжения проектируемого жилого дома является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода  , подающая воду питьевого качества с необходимым давлением.

Перед вводом в жилой дом, запроектирован смотровой колодец с установкой отключающей арматуры Ду 50. 

Требуемый напор на вводе – 12м.вод.ст. Фактический напор в существующей сети хоз-питьевого водопровода является достаточным для проектируемого жилого дома.

Проектом предусматривается заполнение и подпитка проектируемых водоема и фонтана, установленных на данном участке. Перед водоемом и фонтаном предусмотрена отключающая арматура  Ду 20. Включение фонтана предусмотрено дистанционно от пусковой кнопки, при предварительном заполнении фонтана. Пусковая кнопка установлена снаружи у входной двери.

Также проложена сеть хоз- питьевого водопровода для полива зеленных насаждений с установкой  дождевальных головок.

Водопровод В1 Ду20мм (для заполнения, подпитки водоема и фонтана, для полива зеленых насаждений) предусмотрен только на теплый период года, поэтому для его опорожнения предусмотрен дренажный приямок с установкой сливной арматуры. 

Проектируемая наружная сеть хоз-питьевого водопровода выполнена, из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 Ду 50- 20. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят равным – 10л/с, согласно СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Наружное пожаротушение предусматривается от существующего пожарного гидранта, расположенного на расстоянии менее 150м от проектируемого жилого дома. Техническое состояние пожарного гидранта удовлетворительное. Акт о техническом состоянии пожарных гидрантов предоставляется заказчиком.

Бытовая канализация

Проектируемая сеть бытовой канализации от проектируемого колодца 1 до существующего колодца 2 сущ  – самотечная, а от выгребной ямы до существующего колодца 2 сущ  - напорная.

Проектируемые сети бытовой канализации К1, К1Н подключаются к существующей  сети бытовых стоков Ду 150 мм. Существующая бытовая канализация находится в удовлетворительном состоянии.

Подключения проектируемой напорной бытовой канализации в существующую самотечную бытовую канализацию предусмотрено с устройством стояка с направляющим коленом. 

Переходы сетей бытовой канализации под автомобильной дорогой выполнить в футлярах Ду 250 ÷ 350мм. Также предусмотрено устройство футляра Ду 350мм на участке от колодца 1 до границы ограждения проектируемого жилого дома. Футляры выполнить из абестоцементных труб по ГОСТ 539-80.

Проектируемую наружную сеть бытовой канализации выполнить, из полиэтиленовых   труб по ГОСТ 18599-2001 Ду 80÷ 150 мм.

Противопожарные мероприятия

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят равным – 10л/с, согласно СНиП2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Наружное пожаротушение предусматривается от существующего пожарного гидранта, расположенного на расстоянии менее 150м от проектируемого жилого дома. Техническое состояние пожарного гидранта – удовлетворительное. Акт о техническом состоянии пожарного гидранта предоставляется заказчиком.

5. Электротехническая часть
Общие данные

Электротехнической частью проекта предусмотрено выполнение рабочих чертежей по электроснабжению, электроосвещению, заземлению и молниезащите коттеджа.

Электроснабжение дома осуществляется от ближайшей существующей 

опоры ВЛ-0,4кВ. 

Для распределения электроэнергии в гараже установлено вводно-распределительное устройство - ВРУ.

Для общего учета активной электроэнергии предусмотрен электронный счетчик непосредственного включения.

Питающая сеть к ВРУ  выполняется кабелем марки ВВГ 4х25мм2  на тросе по наружной стене дома и в кабель-канале в помещении гаража.

Основные электротехнические показатели

1.  Категория надежности электроснабжения:                  - III ( третья )

2.  Рабочее напряжение:                                                     -  380/220 В  

        3.  Расчетная мощность активная                                      -  40,0 кВт

Силовое электрооборудование

Чертежи по силовому электрооборудованию выполнены по ГОСТ 21.613 -88 « Силовое электрооборудование».

Основными потребителями на напряжение 380В являются солярий и гидромассажный бассейн, на 220В являются приточно-вытяжные установки, которые сблокированы с освещением. 

Для питания вышеперечисленных электроприемников по III категории электроснабжения предусмотрена установка вводно-распределительного устройства ВРУ.

Обвязка электрооборудования, поставляемого комплектно, выполняется по чертежам фирм-изготовителей.

Канализация электроэнергии выполняется скрыто под штукатуркой.

Силовые и контрольные кабели приняты с медными жилами марки ВВГнг и КВВГ.

Электроосвещение
Чертежи по электроосвещению выполнены по ГОСТ 21.608-84 « Внутреннее электрическое освещение» и согласно требованиям ДБН В.2.5.-23-2003 и ДБН В.2.5.-28-2006г.

Вид освещения – рабочее,  система освещения – общая равномерная с возможностью организации местного освещения от розеточной сети.

Нормы   освещенности   приняты   согласно   разрядам   зрительных   работ по ДБН В.2.5-28-2006 и указаны на плане. 

Для освещения номерного знака дома, наружного освещения входа и ворот гаража в щите ВРУ установлены консольные светильники. Управление светильниками предусмотрено автоматическое посредством датчиков движения, установленных по месту.

Групповые сети рабочего освещения выполнены трехжильным кабелем с медными жилами марки ВВГ 3х1,5 мм2,   а розеточные сети - ВВГ 3х2,5 мм2.

Кабели прокладываются:

 - скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия;

 - стояки – скрыто в штрабах.

В доме предусмотрена установка электрического звонка с кнопкой. В жилых комнатах, кабинете, на кухне и в коридорах установлены клеммные колодки для подключения светильников, а в кухне и холлах, кроме того, установлены подвесные  патроны, в кладовой установлены потолочные плафоны.

В помещении бассейна установлены компактные уплотненные светильники типа «BRIO GE»с энергосберегающими лампами.

В гардеробах и санузлах, в гараже и подсобных помещениях предусмотрена установка уплотненных светильников с люминесцентными лампами;

в топочной – ЛПП-08УЕхn -2х18 (взрывобезопасный).

Освещение лестничных клеток дома выполняется бра для ламп накаливания с установкой в них энергоэкономичных люминесцентных ламп мощностью 15 Вт.

Освещение участка перед домом выполнено системой низковольтного наружного освещения напряжением 12В с применением низковольтного трансформатора для освещения  70-210ВА и светильников-столбиков полуметровой высоты с галогенными лампами 50Вт.  Для управления светильниками установлены датчики движения.

Освещение зоны барбекю и беседки выполнено консольными светильниками ~220В. Для подключения переносных  устройств в зоне барбекю установлен двойной блок, включающий в себя датчик движения и розетку с откидной крышкой от влажности.

Подсветку  искусственного водоема выполнить водонепроницаемыми светодиодами типа DOT-it®  waterproof.

Для защиты от поражения электрическим током корпуса щита ВРУ, светильников и защитные контакты розеток занулить специальной нулевой защитной жилой (РЕ) питающей и групповых сетей.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат занулению путем присоединения  к нулевому проводу сети.

Мероприятия по технике безопасности
В качестве мер по технике безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

    -  защитное заземление и зануление электрооборудования и  электроконструкций;

    -  защита от прямых ударов молнии;

    -  мероприятия по уравниванию потенциалов;

    -  применено пониженное напряжение 12В для освещения двора;

    -  защиту от токов утечки, при этом обеспечивается обесточивание объекта 

при замыкании на землю, при возгорании и попадании влаги.

Для защиты от поражения электрическим током, для заземления щита ВРУ и выполнения вышеперечисленных мероприятий предусмотреть внутреннюю магистраль заземления в помещении гаража , солярия, в помещении для установки теплоагрегата и очаговый наружный заземлитель.

Кроме вышеперечисленных мер, для защиты от грозовых перенапряжений и для повторного заземления нулевого провода – выполнить заземлитель у существующей  опоры  ВЛ-0,4кВ.

Мероприятия по энергосбережению
В комплекс энергосберегающих мероприятий по снижению потерь электроэнергии данного проекта включены следующие разработки:

-  учет активной  электроэнергии многотарифным электронным счетчиком;

-  применение светильников с экономичными газоразрядными лампами;

-  применение в светильниках для ламп накаливания энергоэкономичных люми- 

   несцентных ламп;

-  в помещениях, где количество светильников два и более, установлены двух-

   клавишные выключатели для частичного отключения светильников;

-  кратковременное включение освещения лестничных клеток;

-  автоматическое управление устройствами кратковременного включения на лестничных клетках квартир и светильниками наружного освещения (номерного знака и указателя пожарного гидранта);

-  выбраны оптимальные, с точки зрения потерь электроэнергии, сечения кабелей;

-  применение кабелей с медными жилами с наименьшим количеством контактных соединений;

-  установка современной аппаратуры и материалов.

6. Противопожарные мероприятия
Проект строительства 2-х этажного жилого дома выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", а также ДБН В.1.1.-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства".
Существующее здание имеет II степень огнестойкости.

Висоту от уровня пола, место установки и способ крепления огнетушителя к вертикальным конструкциям определяется по согласованию с местными органами пожарного надзора.

Согласно СНиП 2.04.01-85 противопожарный внутренний водопровод в проектируемом объекте не требуется.

Расчетный расход на наружное пожаротушение принят равным – 10л/с, согласно СНиП 2.04.02-84 " Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ".

Наружное пожаротушение предусматривается от существующего пожарного гидранта, расположенного в  150м от проектируемого объекта.

Обеспечение противопожарной безопасности, проведение профилактических мероприятий и тушение пожаров в аварийных случаях предусматривается силами СГПЧ-26.
7. Мероприятия по энергосбережению.
К энергосберегающим мероприятиям, выполненным в настоящем проекте, относятся :

1. Утепление наружных стен существующего здания эффективным утеплителем (пенополистирол, толщ.100мм), R0=2,28м2оС/Вт.
2. Заполнение оконных проемов двойными стеклопакетами.
3. Уплотнение оконных и дверных притворов с целью уменьшения инфильтрации холодного воздуха.

4. Уменьшение теплопотерь помещения  за счет устройства тамбура  наружного входа.

5. Расчетная зимняя температура для проектирования отопления принята -22(С.

6. На нагревательных приборах отопления установлены автоматические терморегуляторы RTD фирмы "Danfoss".
7. На сетах холодного водоснабжения установлен водомерный счетчик.
8. Для учета расходования электроэнергии установлен электросчетчик.

9. В помещениях, где установлено два и более светильника предусмотрены двухклавишные выключатели для частичного отключения светильников.

10. Проектом предусмотрено управление освещением лестничной клетки по коридорной системе.

11. Выбраны оптимальные сечения кабельных сетей с точки зрения падения напряжения и потерь электрической энергии в сетях.

8. Благоустройство территории

1 – дом.


2 – терраса.

3 – зона отдыха с системой пергол, фонтаном.

4 – искусственный водоем с мостиком.

5 –  зона барбекю.

6 – газон.

7 -  компостная яма.

8 – двухуровневая терраса с беседкой и качелей.

9 – навес для инструмента.

Участок размером 33,92 х 40,00 м. Забор – 1,5 м – из силикатного кирпича оштукатуренный и окрашен фасадной краской, колоны обложены декоративным камнем, сверху - 0,70 м – кованый узор. По забору по всему периметру плетутся вьющиеся растения (можно виноград девичий, розы). Между зонами 3-5, 5-8, 8-9  на расстоянии 2 м от забора посажены в один ряд  плодовые деревья.  Весь участок разделен на зоны, между зонами – газонная трава. Если по газону будут ходить или играть в спортивные игры, то нужно составлять дерновое покрытие с более прочными к вытаптыванию сортами крупных, лиственных трав (можно посадить смесь: овсяница красная кустистая, овсяница пырейная красная, полевица нитевидная, мятник полевой узколистый). А если газон декоративный, то нужно сеять смесь из английского мятника, овсяницы пырейной красной, мятника полевого, мятника тощего и др. Сеять траву нужно в разрыхленную удобренную почву. Высеянные семена газонной травы необходимо закрепить в почве, выполнить орошение в виде дождя. На 1 кв. м требуется 25000-30000 семян (около 25-40 граммов). Частота стрижки газонов зависит от назначения травы, вида травы и погодных условий. 

 Дом (1)

 С левой стороны от центрального входа предусмотрено посадить три голубые ели, каждая из которых окружена фактурными камнями-валунами. Между калиткой и воротами – цветник, также в камне. Оформленный вход будет живописен и наряден круглый год.

Перед входом в дом, на лестнице, расположены встроенные цветники с плетущимися растениями.

Расстояние от дома к забору с правой стороны – чуть больше дух метров, поэтому за домом дорожка и плетущиеся по забору растения. 

Дорожки

Дорожки придадут участку опрятный и ухоженный вид. Они разделят участок на зоны, дадут направление взгляду, создадут впечатление законченности.

Ширина дорожек – 1,2 м. Дорожки извилистые (прямые не будут соответствовать общему стилю).

Садовые дорожки выбраны двух видов: вымощены из бетонных плит двух цветов прямоугольной формы (от террасы 2  возле дома  к двухуровневой террасе 8) и цветных бетонных плиток разного диаметра (от террасы 2 к зоне барбекю 5).

Между кругами со временем прорастет трава, что сделает садовую дорожку особенно выразительной и послужит объединяющим звеном с окружающей природой.  С левой стороны от дорожки растут туи (можно западную Compacta), а с правой – садовые светильники.

По таким дорожкам можно передвигаться в любую погоду, если бетонные плитки прочно уложены на поверхность земли. Строить дорожки, утопленные в землю, достаточно просто. Вначале нужно наметить линию дорожки при помощи садового шнура. Затем  следует снять верхний слой земли в соответствии с толщиной и размерами укладываемых бетонных плиток. После этого почва уплотняется, и в намеченные места укладываются элементы, предназначенные для покрытия. Считается, что размер одной плитки должен быть, по меньшей мере, 0,16 кв. метра. Такая площадь позволяет ноге полностью помещаться в пределах покровного элемента и не соскальзывать в зазоры, образуемые между ними. Процесс укладки завершается уплотнением земли под нижнюю часть плитки. Между бетонными плитами всегда остаются зазоры, ширина которых может доходить до 15-20 см. Перед тем, как в зазоры высевают семена травы, они заполняются землей в сочетании с компостной смесью. Засев семенами травы производится из расчета 20-40 г. на кв. метр. Вскоре образуется дерновая расшивка, которую регулярно следует стричь, и, конечно же, раз в 3-4 года заново обновлять. Здесь следует высевать стойкие к вытаптыванию сорта трав, в частности, тимьян обыкновенный.

Дорожку из бетонных плит прямоугольной формы укладываем таким же образом, только зазоры оставляем минимальные и заполняем их  сухим строительным раствором из смеси мелкого гравия и цемента.

Терраса (2)

Эта летняя площадка, пристраиваемая к дому, создает дополнительный комфорт и уют. Терраса выполняет связывающую роль композиционного «мостика» между закрытым объемом дома и открытым пространством сада. На  летний период на террасе можно расположить мягкий диван, небольшой круглый столик и стулья, по всей террасе расставить горшечные растения. В жаркий или дождливый  день приятно посидеть под зонтом на фоне природы. От террасы расходятся дорожки к водоему(4) и к двухуровневой террасе (8). Прямо с террасы через аллею из пергол можно попасть в зону отдыха (3).

Зона отдыха (3)

Главной достопримечательностью этой зоны стал  струйный фонтан в ее центре и дорожка, закручивающаяся спиралью. Деревянный настил, так называемые шпалы, положенные на грунт, должны подчеркнуть эти спираль. Деревянный настил прост и современен, поэтому прекрасно смотрится возле воды – по нагретому солнцем дереву приятно ходить босиком, загорать. Обычные дощатые настилы в саду выглядят естественно, быстро сохнут после дождя. Такие конструкции красивы: естественные цвет и текстура материала хорошо сочетаются с природным окружением. Дерево, которое используют для настила: туя (ее плотная древесина обладает естеcтвенной защитой от гниения). Другие виды можно использовать, но их следует обработать консервантом, желательно под давлением.

При строительстве фонтана размечаем точное место установки колышками либо садовым шнуром, осуществляем выемку «зеркала», не забывая о том, что к размерам фонтана необходимо добавить толщину стен. Соответственно, к глубине тоже нужно добавить толщину дна и дренажного слоя. После тщательно проведенной операции по выемке земли необходимо изготовить опалубку для бетонирования внутренней поверхности фонтана. При бетонировании используется морозоустойчивый бетон. Можно установить и уже готовый  или сборный фонтан. Затем производим изоляцию и размещаем плиты покрытия. Устанавливаем водное оборудование. Для получения рвущейся вверх струи и циркуляции воды требуется водяной насос, резервуар, система трубопроводов, фильтры. Высота струи воды определяется мощностью насоса и объемом обращаемой за один час воды. Совершая постоянный или же периодический круговорот, вода проходит через сопла различного диаметра, при помощи которых может регулироваться высота и форма струи. Пенистая белая струя воды возникает тогда, когда в сопло вместе с водой всасывается и воздух. Существует множество типов фонтанных струй, образующих раскидистые «шаровые», вытянутые «кипарисные» либо напряженно изогнутые, параболические формы. Особенно эффектно воспринимаются фонтаны с направленной декоративной подсветкой.

 Арка (переход от передней части дома в зону отдыха) перекликается с перголами и дает направление к парным скамьям в дальнем его конце. Эта часть зоны более интимна и укрыта от посторонних глаз. Здесь вместо травы – промытый гравий, положенный тонким слоем поверх утрамбованного непромытого гравия и песка. Получилось приятное на вид, твердое и не требующее особого ухода покрытие.

Перголы  в большинстве случаев служат опорой для вьющихся растений, но здесь они также создают тень, защищают от ветра, способствуют уединению. В качестве объединяющего звена перголы соединяют место отдыха с жилым домом в цельную композицию. С помощью перголы можно достаточно эффективно демонстрировать природную красоту тех или иных вьющихся растений, которые, поднимаясь, выглядят более впечатляюще. Многолетние растения для пергол (например): виноград девичий, клематис, лимонник китайский. Оптически пергола даже несколько увеличивает сад небольших размеров.

Искусственный водоем (4)

Перед зоной барбекю (5) расположен искусственный водоем неправильной формы. Через этот пруд можно пройти по мостику в зону барбекю. С деревянного мостика хорошо видны большие валуны на дне водоема. Растения, в природе живущие возле водоемов (например, ирис болотный и лилейник гибридный),  придают озерку совершенно естественный вид. С правой стороны над водой нависают  ветки ивы белой Вителлина.

Лучшим временем года для строительства пруда является весна. В это время растения уже накопили достаточно сил для роста и развития.   Весной   и   летом   теплая   вода ускоряет рост растений.

 Можно также строить пруд и осенью, пока стоят теплые дни, когда еще можно уложить пленку. Тем не менее, растения можно сажать только весной (в апреле), когда температура воды превышает 15° С.

Сначала определяем место расположения водоема и производим разметку его контура. На поверхности земли (внутри обозначенного контура) размечаем различные зоны в соответствии с принятой градацией. Так, болотистая зона – до глубины приблизительно 0,10-0,15 м; зона мелководья – до 0,20-0,40 м; зона глубокой воды – приблизительно до 0,60-1,50 м. Разметка зон играет существенную роль в формировании подводных террас, располагаемых на различных уровнях вырытого котлована. Именно на них мы в последствии сможем высадить водные растения, при выборе которых особенно важным фактором является высота их роста. Далее выполняем так называемый «капиллярный шлагбаум», представляющий собой замкнутую по периметру контурной линии канавку глубиной около 0,15 м. Канавка необходима для того, чтобы затем скрыть в ней края расстилаемой пленки и сверху плотно заполнить ее галькой или землей. С помощью этого нехитрого приема мы одновременно решим сразу две задачи: декоративно обработаем край пленки и надежно закрепим ее на верхнем уровне почвы.

Производим выемку «зеркала» с требуемой глубиной и кривизной внутренней поверхности. При этом обязательно удаляем крупные и острые камни и оставшиеся корни деревьев. Попутно формируем уклоны и террасные выступы в соответствии с размеченными зонами. Дно будущего пруда заполняем песком толщиной до 0,10 см. и уплотняем.

На подготовленную и очищенную от острых предметов поверхность расстилаем геотекстиль, а затем и гидроизоляционную пленку. Пленку следует укладывать без натяга! Не беда, если пленка кое-где пойдет складками. Это лучше, чем натянуть ее и подвергнуть возможному разрыву в процессе наполнения водой.

Наполняем покрытый пленкой котлован водой, высаживаем растения, оформляем откосы и края созданного пруда, благоустраиваем территорию вокруг него.

Зона барбекю (5)

Внушительного вида навес стоит на колоннах-стволах, словно выросших из земли. Под его крылом нашлось место и для камина, и для большого дубового стола, и для маленького соломенного столика. Легкие конструкции кровли контрастируют с мощными опорами и исполинским садовым камином. Гармоничность сооружения, сочетание функциональности и красоты. Справа располагается большой дубовый стол и две скамьи. Посередине камин-барбекю. От камина по обе стороны расходится рабочая зона. Справа находится небольшой соломенный столик с креслами. Отсюда хорошо просматривается водоем, деревья,  приподнятая беседка.

Газон (6)

Между зоной барбекю (5) и  двухуровневой террасой (8) находится газон, который в перспективе может превратиться в детскую площадку с качелями, домиком, песочницей.

Компостная яма (7)

На участке  оборудовано место для компоста (7), которое находится вдалеке от прогулочных дорожек и не заметно. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и др. хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения. Под компост роют яму глубиной не более 0,50 м. Размер ямы -  1,0м х 1,0м. По краям ее возводят бортики высотой 0,20-0,30 м из досок, кирпича или бетона. Такое сооружение легко в изготовлении. Закрывается крышкой, которая будет предотвращать растаскивание мусора птицами, распространение неприятных запахов. Для удобства пользования в крышке можно сделать люк. Очень важно, чтобы в яме не застаивалась вода. Компостная яма  со всех сторон огорожена низкорослыми кустарниками.

Двухуровневая терраса (8)

Изогнутые линии площадки соответствуют общему стилю. Терраса разбита на два уровня со ступенями в стратегических местах. Верхний уровень превратился в круглую мощеную террасу, где расположена открытая беседка круглой формы. Нижняя зона вымощена квадратами из камня, между которыми растет газонная трава. Возле ступеней камни лежат в шахматном порядке, а дальше расстояние между ними увеличивается и постепенно остается одна трава. На нижнем уровне расположена садовая качель. Вокруг верхней зоны высажены растения, которые  огораживают ее.

Навес для инструмента (9)

На летний период, чтобы не заносить садовый инструмент в гараж, его можно оставлять под специальным  навесом, сделанным со стороны внутреннего двора, возле входа в гараж.






















