	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	При реализации данного проекта следует использовать оборудование, изделия и материалы, прошедшие сертификацию по системе УкрСЕПРО (для той продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине).

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, правил и стандартов и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Главный инженер проекта                                                          
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	Лист   
	 №док
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	Дата
	
	

	Разраб.
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	Провер.
	
	
	
	
	РП
	1.1
	1.1÷1.6

	Н. контр.
	
	
	
	
	
	
	

	Утв.
	
	
	
	Общие данные.

Ведомость объемов работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	
	
	


	Ведомость

рабочих чертежей основного комплекта

	Лист
	Наименование
	Примеч.

	1
	2
	3

	1
	Общие данные. Ведомость объемов работ
	

	2
	План сетей  В1, К1.  М 1:200
	

	3
	Деталировка колодца, приямка. Разрез 1÷1
	

	4
	Выгребная яма.
	

	5.1-5.3
	Таблица колодцев.
	

	
	
	

	Ведомость

ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Наименование

Примечание

1

2

3

Ссылочные документы
Серия  4.900-10, вып.1

 Трубы и их соединения.

Серия 4.900-10, вып.2

 Трубопроводная арматура

Серия 5.901 – 1, вып. 0
 Водомерные узлы
ТПР 901-09-11.84 

 Колодцы водопроводные

Альбом I,II,IV
ТПР 901-09-22.84 

 Колодцы канализационные
Альбом I,II,IV
       ГОСТ 3634-89

 Люки чугунные для колодцев.

        ГОСТ 8020-80 

 Изделия железобетонные для смотровых 

 водопроводных и канализационных колодцев

ТПР 902-09-1
 Колодцы канализационные
Вып.VI
Альбом 2
Прилагаемые документы.
192-100-НВК1.С1

 Спецификация оборудования, изделий и 

л. 1÷ 3
 материалов
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	1.2

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	


	Основные показатели расходов по чертежам марки НВК1

	Наименование

системы

	Расчётный расход

	Примечание

		м3/сут

	м3/час

	л/сек
	
	  1. Хоз - питьевой  водопровод
				
	      - заполнение водоёма;
	33,5

	1,40
	0,39
	1 раз за 2 суток

	      - подпитка водоёма; 

	0,45
	0,02
	0,005
	
	      - заполнение фонтана; 

	3,0
	0,13
	0,04
	1 раз

	     - подпитка фонтана;
	0,016
	0,016
		
	       - полив газонов;

	2,0

	0,125

		
	     - на внутреннее водоснабжение жилого дома
	1,7
	1,18

	0,68
	
	  2. Бытовая канализация: 
				
	     - бытовые стоки;

	1,7

	1,18

	2,28
	
	    - опорожнение СПА - бассейна
	3,2
			1 раз в месяц


	Условные обозначения

         --------  В1 --------              Проектируемый  хоз.- питьевой водопровод     
         --------   К1  --------            Проектируемая  бытовая канализация 

--------  К1Н  --------            Проектируемая напорная бытовая канализация 
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	1.3

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	

	Ведомость объёмов работ
№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

Примеч.
1

Разработка сухого грунта II группы экскаватором на колесном ходу с ковшом емкостью 0,5 м3  в отвал

м3
878,0
2

Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2м в местах пересечения с подземными коммуникациями
м3
24,0

3
Разработка сухого грунта II группы   вручную в отвал
м3
93,0

4
Доработка сухого грунта II группы вручную. Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных мех. способом.

м3
12,0
5
Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы и вывоз его на свалку до 10 км
м3
19.5
6
Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом II гр

м3
106,0
7
Обратная засыпка траншей бульдозером мощностью 
80 л.с. с перемещением на 10м

м3
879,0
8
Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками ( при механизированной обратной засыпке)
м3
23,8
9
Разборка и восстановление существующего асфальтобетонного замощения:

  - асфальтобетон h=0,05 м;
  - пропитка щебеночного основания битумом с мелким щебнем
     фракции 10-20 мм , h=0,05 м;
  - однослойное щебеночное основание из мелкого щебня  

фракции 20-40 мм h=0,18 м, прочность щебня 800 МРз  >75;
   -  уплотненный грунт.
м2
20,0
10
Погрузка строительного мусора  на автосамосвалы и вывоз его на свалку до 10 км
м3
5,6

11
Планировка вытесненного грунта II группы  по месту.

м3
2,5

12
Укладка футляра из асбестоцементной трубы dу250 мм в открытую траншею L=14м

шт.

1

13
Укладка футляра из асбестоцементной трубы dу350 мм в открытую траншею L=18м

шт.

1

14
Укладка футляра из асбестоцементной трубы dу350 мм в открытую траншею L=12м

шт.

1

15
Укладка футляра из асбестоцементной трубы dу300 мм в открытую траншею L=9 м

шт.

1

16
Протаскивание полиэтиленовых труб dу100 в футляр dу300 мм

м.п

9

17
Протаскивание полиэтиленовых труб dу150 в футляр dу350 мм

м.п

30

18
Протаскивание полиэтиленовых труб dу80 в футляр  dу250 мм

м.п

14
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	1.4

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	

	Продолжение. Ведомость объёмов работ
№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

Примеч.
19
Заделка концов футляра dу250 мм

шт

2

20
Заделка концов футляра dу300 мм

шт

2

21
Заделка концов футляра dу350 мм

шт

4

22
Подключение проектируемого водопровода Dу 50 к существующей сети Dу 100
Подкл

1

23
Подключение проектируемой канализации Dу 150 к существующей сети Dу 150
Подкл.

1

24
Подключение проектируемой канализации Dу 80 к существующей сети Dу 150

Подкл.

1

Общие указания.

Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений и предусматривает  привязку жилого дома  к наружным сетям водоснабжения и канализации, прокладку наружной сети хоз- питьевого водопровода на приусадебном участке.

Проектирование и расчет систем ВиК выполнены в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

   - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СН 478-80 «Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»
Проектом предусмотрены наружные сети  водопровода и канализации:

1.   Хозяйственно-питьевой водопровод;

2.   Бытовая канализация.
Источником холодного водоснабжения проектируемого жилого дома является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода  коттеджного поселка 

«Камелот», подающая воду питьевого качества с необходимым давлением.                
Перед вводом в жилой дом, запроектирован смотровой колодец с установкой отключающей арматуры Ду 50 мм. 
Требуемый напор на вводе – 15 м.вод.ст. Фактический напор в существующей сети хоз-питьевого водопровода является достаточным для проектируемого жилого дома.

   Проектом предусматривается заполнение и подпитка проектируемых водоема и фонтана, установленных на данном участке. Перед водоемом и фонтаном предусмотрена отключающая арматура  Ду 20 мм. Включение фонтана предусмотрено дистанционно от пусковой кнопки, при предварительном заполнении фонтана. Пусковая кнопка установлена снаружи у входной двери.

Также проложена сеть хоз- питьевого водопровода для полива зеленых насаждений с установкой  дождевальных головок.

Водопровод В1 Ду 20мм ( для заполнения, подпитки водоема и фонтана, для полива зеленных насаждений) предусмотрен только на теплый период года, поэтому для его опорожнения предусмотрен дренажный приямок с установкой арматуры для слива воды.
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	. 

    Проектируемая наружная сеть хоз-питьевого водопровода выполнена, из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 Ду 20, 50 мм. 
В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят равным – 10л/с, согласно СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Наружное пожаротушение предусматривается от существующего пожарного гидранта, расположенного на расстоянии менее 150м от проектируемого жилого дома. Техническое состояние пожарного гидранта удовлетворительное. Акт о техническом состоянии пожарных гидрантов предоставляется заказчиком.

Проектируемая сеть бытовой канализации от проектируемого колодца 1 до существующего колодца 2 сущ  – самотечная, а от выгребной ямы до существующего колодца 2 сущ  - напорная.
Проектируемые сети бытовой канализации К1, К1Н подключаются к существующей  сети бытовых стоков Ду 150 мм. Существующая бытовая канализация находится в удовлетворительном состоянии.

Подключение проектируемой напорной бытовой канализации в существующую самотечную бытовую канализацию предусмотрено с устройством стояка с направляющим коленом. 
Переходы сетей бытовой канализации под автомобильной дорогой выполнить в футлярах Ду 250 ÷ 350мм , также предусмотрено устройство футляра Ду 350мм  на участке от колодца 1 до границы ограждения проектируемого жилого дома. Футляры выполнить из абестоцементных труб по ГОСТ 539-80.

Проектируемую наружную сеть бытовой канализации выполнить, из полиэтиленовых   труб по ГОСТ 18599-2001 Ду 80÷ 150 мм.
В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  внутреннее пожаротушение не предусматривается.
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